
특징

•자동적인 낮과 밤 탐지기능
• PWM 충전 컨트롤
• PWM 출력 컨트롤
• 단락회로 보호
• 전자적 과전류 보호
• 온도 보상 기능(옵션)
• 과열보호
• 불량 배터리 탐지
• 자동 탐지 : 12V 또는 24V 배터리
• 라이팅 테스트 기능
• 3 모드 라이트 셋팅 : 자동, 수동, 예약기능
• 간단하고 쉬운 시간 설정: 6, 8, 10, 12시간
• 8가지 예약과 출력 레벨 설정
• 컴퓨터로 원하는 데이터 값을 설정할 수 독특한 관리기능(S/W 제공)
• 동작 온도 : -40℃ ~ 60℃
• 액세서리 : CD 디스크, RJ45/RS232 케이블
• 야간에 배터리로부터 태양전지 패널로 전류가 흐르는 걸 방지하는 기능

태양광 충전 컨트롤러
Solar Charge Controller

배터리 수명 연장
고효율 듀얼 PWM 태양광 컨트롤
프로그램에 의한 지능형 LED 조명 제어
태양광 LED 가로등/조명등 전용 컨트롤러



■ 사양

항목(Description) 사양(Specification)
모델명 S-1215 S-2415

규격 L 182 × W 82.6 ×H 38.3 mm
보증 2년

배터리 사양 12V 24V
최대 입력전압 DC 22.5V DC 45V
출력제어 DC 12V(8~14.0V) DC 24V(18~28.0V)
부동충전 전압(Float Charge Voltage) DC13.6V(13.0~15.0V) DC27.2V(26.0~30.0V)
Acceptance Charge Voltage DC14.6V(14.0~16.0V) DC29.2V(28.0~32.0V)
LVD (Low Voltage Disconnection) 기능 DC11.1V(10.5~12.5V) DC22.2V(21.0~25.0V)
LVR (Low Voltage Reconnection) 기능 DC12.4V(11.5~13.5V) DC24.8V(23.0~27.0V)
Temperature compensation -20 또는 -30mV / ℃ -40 또는 -60mV / ℃
최대 충전전류 15A
최대 출력전류 15A
PV 전압으로 라이트-ON 2.5V (0V ~ 10V 까지 단계별 조절 가능)
PV 전압으로 라이트-OFF 6.0V (0V ~ 10V 까지 단계별 조절 가능)
동작온도 -40℃ ~ 60℃
동작습도 20% ~ 80%
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